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In der nachstehenden Liste sind alle Prifverfahren aufgefiihrt, die wir im Geltungs-
bereich der Akkreditierung D-PL-17376-01-00 durchflihren/anbieten. Prifverfah-
ren, die im Rahmen des flexiblen Geltungsbereichs der Akkreditierung eigenver-
antwortlich in die Akkreditierung aufgenommen wurden sind blau markiert. Etwaige
Eingrenzungen zum Anwendungsbereich der normativen Prifverfahren sind rot
markiert.

Die Liste entspricht einer Momentaufnahme und wird in regelmaRigen Abstanden
durch unser Management aktualisiert. Sprechen Sie uns gerne an, wenn der bend-
tigte Ausgabestand oder das von Ihnen gewinschte Prifverfahren nicht explizit
aufgelistet ist. Wir flihren dann kostenneutral eine Machbarkeitsanalyse durch.
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Liste der Priifverfahren im (flexiblen)
Geltungsbereich der Akkreditierung

10.11.2025
Vertraulichkeit: Klasse Il

Umweltsimulation - Priifung der Korrosions- und Medienbestandigkeit

Prifart

Priifgegenstand

Priifparameter

Charakteristische
Prufverfahren

Salzsprithnebel-pri-
fung

Metallische Materialien
mit oder ohne dauerhaf-
tem oder tempordren Kor-
rosionsschutz

Korrosionsbestdndigkeit

DIN EN ISO 9227
2024-10

DIN EN 60068-2-11
(VDE 0468-2-11)
2022-10

ASTM B 117
2019

Umwelt-/ Klimapri-
fung

Bauteile

Bestandigkeit gegen
die Auswirkungen von
Temperatur-/ Feuchte-

zyklen

DIN EN 60068-2-1
(VDE 0468-2-1)
2008-01

(hier: Prifung Ab)

DIN EN 60068-2-2
(VDE 04682-2-2)
2008-05

(hier: Prafung Bb)

DIN EN 60068-2-30
2006-06

DIN EN IEC 60068-2-38
(VDE 0468-2-38)
2022-09

DIN EN 60068-2-78
(VDE 0468-2-78)
2014-02

DIN EN 60068-3-1
(VDE 0468-3-1)
2012-04

Kondenswasser-prii-
fung

Beschichtungsstoffe, Be-
schichtungssysteme und
dhnliche Produkte

Bestandigkeit gegen
Feuchtigkeit

DIN EN I1SO 6270-2
2018-04

Gitterschnitt-, Kratz-
und Ritzprifung

Beschichtungsstoffe, Be-
schichtungssysteme und
ahnliche Produkte

Widerstand von Be-
schichtungen gegen
Trennung vom Substrat

DIN EN ISO 2409
2020-12

Umweltsimulation

Beschichtungsstoffe, Be-
schichtungssysteme und
dhnliche Produkte

Steinschlagfestigkeit

DIN EN ISO 20567-1
2017-07

Bestandigkeit gegen
Druckwasserstrahl

DIN EN ISO 16925
2022-06
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http://www.beuth.de/langanzeige/DIN+EN+ISO+9227/de/88978794.html&limitationtype=&searchaccesskey=main
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Prifart

Priifgegenstand

Priifparameter

Charakteristische Prif-

verfahren

Korrosionswechsel-
test

Beschichtungsstoffe, Be-
schichtungssysteme und
ahnliche Produkte

Korrosionsschutz von Au-

tomobilteilen, Bestandig-

keit bei zyklischen Korro-
sions-bedingungen

DIN 55635
2019-05

DIN EN ISO 11997-1
2018-01

DIN EN IEC 60068-2-52
(VDE 0468-2-52)
2018-08

DIN EN IEC 60068-2-52
(VDE 0468-2-52)
Berichtigung 1
2019-02

VDA 621-415
1982-02

VDA 233-102
2013-02

Bestandigkeitspri-
fung in schwefelwas-
serstoffhaltigen Um-
gebungen (Sauergas)

Stahl z. B. Rohre, Bleche,
Fittings und Flansche

Bestandigkeit gegen was-
serstoffinduzierte Rissbil-
dung

NACE TM 0284
2016

Beurteilung von Be-
schichtungs-schaden

Beschichtungsstoffe, Be-
schichtungssysteme und
dhnliche Produkte

Menge und GroRRe von
Beschichtungsschaden,
Intensitat von Verande-
rungen im Aussehen

DIN EN ISO 4628-1
2016-07

DIN EN ISO 4628-2
2016-07

DIN EN ISO 4628-3
2025-02

DIN EN ISO 4628-4
2016-07

DIN EN ISO 4628-5
2023-03

DIN EN ISO 4628-8
2013-03

DIN EN 1SO 10289
2001-04
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Geltungsbereich der Akkreditierung eresvon
2) Umweltsimulation - Priifung der Korrosions- und Medienbestandigkeit
VW PV 1210 Karosserie und Anbauteile — Korrosionsprifung
2016-02
MBN 10494-5 Lacktechnische Prifmethoden - Teil 5: Technisch-mechanische
2021-10 Prifungen
(hier: Haftungsprufungen, manuelle Kratzprobe)
3) Priifung der Technischen Sauberkeit
ISO 16232 Road vehicles - Cleanliness of components and systems
2018-12 (ohne LiBS, Raman und Rontgen-Mikrotomographie)
VDA 19.1 Prifung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigung
2015-03 funktionsrelevanter Automobilteile

(ohne LiBS, Raman und Réntgen-Mikrotomographie)



